
DAMES 2480
inw. 800 inw. 800 inw. 800inw. 850 inw. 800

HEREN 1810

in
w.
 1
00

0

in
w.
 8

70

in
w.
 1
89

0

wa
ge

n 
ca

. 2
20

0
in
we

nd
ig
 2

11
0

dak 4640

da
k 

22
80

604

10001000

vloerput

in
w.
 1
20

0

50

wagen ca. 4500
inwendig 4410

960

7L0ER

PU gietvloer, RAL 7016 (Antraciet)
zwart/wit gespikkeldvloerafwerking

type onderstel RDW snelverkeer tandemasser

type en kleur binnenafwerking KE polyester, RAL 9010 (wit)

type en kleur binnenwand(en) KE polyester, RAL 9010 (wit)

WANDA'WERKIN(

#INNENWANDEN

7ER'WERK

RAMEN/DEUREN

7ERLICHTIN( EN ELECTRA

07ERI(

Brouwer U&W  b.v. 
gildenstraat 47 3861 RG  Nijkerk
tel: 033-2451124  fax: 033-2452840

Opdrachtgever

Uitvoeren 1

Aluminium buitendeuren
buitendeurpanelen polyester wit (RAL 9010)

type en kleur buitenafwerking KE polyester, RAL 9010 (wit)

- groepenkast in de TR
- wandcontactdozen, opbouw
- vorstbeveiliger 400W in de TR
- 2 x handendroger
- 2 x Convector 1 kW
- verlichting middels LED-strips ,
geschakeld in de TR

Scheidingswanden ca. 130mm van vloer en dak

I.v.m. LED strips, plat dak vlakke onderzijde
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